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M
oderne PKW

-M
otorenöle, die die A

nforderungen der 
M

otorenhersteller erfüllen, bieten heute bereits ein sehr 
hohes Leistungsniveau. D

och die Belastung des M
otoren-

öls nim
m

t stark zu, z. B. durch D
ow

nsizing der m
odernen, 

kraftstoffsparenden M
otorenkonstruktionen. A

uch w
er-

den die Rahm
enbedingungen, unter denen M

otoren zu 
jeder Zeit zuverlässig funktionieren m

üssen, extrem
er. 

D
azu kom

m
en neue, energiesparende Technologien w

ie
z. B. Start- / Stoppsystem

e, die besondere A
nforderungen

an die Starteigenschaften und die Schm
iersicherheit eines 

M
otorenöls stellen. So fi nden z. B. im

 Stadtverkehr m
it 

Start- / Stoppsystem
 deutlich m

ehr Startvorgänge statt, als 
m

it herköm
m

lichen Startersystem
en. D

ie Belas tung des 
M

otorenöls über das gesam
te, vom

 H
ersteller angegebene 

Ö
lw

echselintervall steigt insgesam
t stark an. U

m
 so w

ich-
tiger, dass das Ö

l schnell dort ankom
m

t, w
o es nötig ist.
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Ih
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rzeu
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D
ie FU

CH
S X

TL
®-Technologie ist eine zentrale Tech-

nologieplattform
, die die Basis für aktuelle und 

zukünftige Entw
icklungen darstellt. D

abei steht 
X

TL
®-Technologie für eX

trem
e Tem

perature Lubri-
cation, unter der alle M

aßnahm
en und Technolo-

gien zusam
m

engefasst w
erden, die bei extrem

en 
Bedingungen und Tem

peraturen hervorragende 
Leistungsfähigkeit zeigen. So sorgt X

TL
® schon heute 

bei ausgew
ählten M

otorenölen dafür, dass der K
raft-

stoffverbrauch bei gängigen Ö
len der V

iskositäts-
klasse SA

E 5W
-30 gesenkt w

ird. 

W
eitere K

raftstoffeinsparung versprechen niedrig-
viskose SA

E 0W
-20 M

otorenöle, die schon in naher 
Zukunft die bisherigen SA

E 5W
-30 Ö

le im
m

er m
ehr 

ablösen dürften. D
er N

ED
C (N

ew
 European D

riving 
Cycle) m

it einem
 M

ercedes C 250 CD
I zeigt eindrucks-

voll, w
ie die Fuchs X

TL
®-Technologie hilft den K

raft-
stoffverbrauch und CO

2 -A
usstoß vergleichbarer 

5W
-30 Ö

le zu reduzieren. M
it unserem

 neuen 0W
-20 

Ö
l haben w

ir eine neue Stufe der Leistungsfähigkeit 
erklom

m
en und die Leistung von X

TL
® im

 O
EM

-U
m

-
feld nachgew

iesen und qualifi ziert.

TITA
N

 G
T1

 E
V

O
 S

A
E

 0
W

-2
0

D
as w

eltw
eit erste und bisher einzige Produkt, 

w
elches die strengen A

nforderungen der 
neuen BM

W
 Longlife-14 FE+ Spezifikation 

erfüllt und entsprechend freigegeben w
urde. 
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G
etestet w

urde die Leistungsfähigkeit der XTL
®-M

otoren-
öltechnologie auch unter extrem

en Tem
peraturbedin-

gungen. U
m

 die speziellen Vorteile gerade beim
 Startver-

halten zu testen, w
urden in der Kältekam

m
er bei -27 °C 

in aufw
endigen Testreihen ein herköm

m
liches M

otorenöl 
m

it aktueller 5W
-30-Technologie und entsprechenden 

H
erstellerfreigaben m

it einem
 M

otorenöl m
it gleicher Visko-

sitätslage auf Basis der neuen XTL
®-Technologie verglichen. 

So
rg

fältig
 en

tw
ickelt. 

A
u

sfü
h

rlich
 g

etestet.

U
m

fangreiche M
otorentests belegen: die höheren Leistungs-

reserven der XTL
®-M

otorenöltechnologie bedeutet nicht 
nur einen leichteren Start, geringeren Verschleiss und eine 
höhere Zuverlässigkeit. A

uch der Kraftstoffverbrauch fällt 
deutlich geringer aus. M

it einer Kraftstoffersparnis von 
zusätzlichen 1,7 %

 im
 Vergleich zu einem

 konventionellem
 

M
otorenöl der Viskositätsklasse 5W

-30 zeigen sich die über-
legenen Leichtlaufeigenschaften dieser neuen Technologie.

Startzeiten bei -27 °C: Frischöl

Testverfahren: Rollenprüfstandstest in Kältekam
m

er bei -27°C, M
ercedes-Benz C220 CD

I
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K
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ercedes-Benz C-K
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D
as neue XTL

®-M
otorenöl durchölt den M

otor schneller, da-
durch w

ird der M
otor besser vor Startverschleiss geschützt 

und verbraucht w
eniger Kraftstoff. U

nd zw
ar nicht nur bei 

frischem
 Ö

l, sondern auch stabil über das ganze Ö
lw

echsel-
intervall hinw

eg. D
as belegen auch die Testergebnisse im

 
G

M
 3800 V6 M

otor, die eindrucksvoll zeigen, dass der A
nstieg 

der Viskosität vom
 Frischöl zum

 G
ebrauchtöl beim

 XTL
®-

M
otorenöl um

 38 %
 geringer ausfällt als bei einem

 vergleich-
baren, konventionellen M

otorenöl. D
as bedeutet einen 

deutlich höheren Schutz über eine längere Zeit hinw
eg. 

Ü
b

erzeu
g

en
d

e Erg
eb

n
isse. 

V
iskositätsanstieg nach 100 h im

 3,8 l V
6-M

otor (153 kW
). 

X
TL

® bleibt leistungsfähiger, um
 38 %

 geringerer V
iskositäts-

anstieg

  K
onventionelles SA

E 5W
-30 Leichtlaufm

otorenöl
  SA

E 5W
-30 M

otorenöl m
it X

TL
®-Technologie

D
ie neue XTL

®-M
otorenöltechnologie von FU

CH
S bietet m

it 
seinen hohen Leistungsreserven und seiner herausragenden 
A

lterungsstabilität höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und 
Kraftstoffeinsparung. 

Ü
ber das gesam

te Ö
lw

echselintervall. In jedem
 A

ugenblick, 
in jeder Situation. 

A
uf einen Blick: 

D
ie Vorteile und der N

utzen der neuen XTL
®-M

otorenöl-
technologie

   O
ptim

aler Schutz bei E10

   Besseres Kaltstartverhalten: bis zu 55 %
 geringere 

D
urchölungszeiten* und bis zu 35 %

 kürzere Startzeiten*

   G
eringerer Kraftstoffverbrauch: bis zu 1,7 %

 zusätzliche 
Verbrauchsreduzierung* 

   G
eringerer Ö

lverbrauch: bis zu 18 %
 w

eniger* 

   Verbesserte A
lterungsstabilität: 38 %

 geringerer Viskosi-
tätsanstieg. D

am
it höhere Leistungsfähigkeit und 

Betriebssicherheit über das gesam
te Ö

lw
echselintervall 

Extrem
 alteru

n
g

sstab
il.

*  Jew
eils gegenüber einem

 herköm
m

lichen SA
E 5W

-30 Leichtlaufm
otorenöl.



Prem
ium

 Perform
ance 

Leichtlauf-M
otorenöl der 

Spitzenklasse m
it neuartiger 

X
TL

®-Technologie in zu-
kunftsw

eisender V
iskositäts-

lage. Speziell entw
ickelt für 

hoch belastete D
ow

nsizing-
M

otoren. 

+  extrem
es Kraftstoffeinspa-

rungspotenzial und 
reduzierter CO

2 -A
usstoß

+  exzellente Kaltstarteigen-
schaften

+  herausragende Leistungs-
reserven

+  1. Produkt nach neuer 
 

BM
W

 LO
N

G
LIFE-14 FE+ 

Prem
ium

 Perform
ance der 

Spitzenklasse m
it neuar-

tiger X
TL

®-Technologie. 
Speziell für M

ercedes-
D

iesel-Fahrzeuge m
it A

b-
gasnachbehandlung und 
Turboaufl adung.

+  extrem
es Kraftstoffeinsparungs-

potenzial

+  gute Kaltstarteigenschaften

+  niedriger Ö
lverbrauch

+  verringerter Schadstoffausstoß

G
T1 PR

O
 B

-Tec
SA

E 5W
-30

G
T1 EV

O
SA

E 0W
-20

Spezifi kationen*:
A

CEA
 C2/C3

Freigaben*:
M

B-FREIG
A

BE 229.52

FU
CH

S Em
pfehlungen*:

–

Prem
ium

 Perform
ance M

oto-
renöl der Spitzenklasse m

it 
neuartiger X

TL
®-Technologie 

in w
egw

eisender V
isko-

sitätslage m
it w

eltw
eit 

einm
aliger zinkfreier A

d-
ditivtechnologie, für H

och-
leistungsfahrzeuge m

it 
Benzin- und D

ieselm
otoren. 

+  extrem
es Kraftstoffeinsparungs-

potenzial

+  exzellente Kaltstarteigenschaf-
ten

+  herausragende Leistungs-
reserven

G
T1 

SA
E 0W

-20

Spezifi kationen*:
–Freigaben*:
–FU

CH
S Em

pfehlungen*:
A

CEA
 C2

A
PI SL

ILSA
C G

F-4

Spezifi kationen*:
A

CEA
 A

1/B1

Freigaben*:
BM

W
 LO

N
G

LIFE-14 FE+

FU
CH

S Em
pfehlungen*:

TO
Y

O
TA

H
O

N
D

A

*Unsere Spezifi kationen, Freigaben und Empfehlungen erfahren zwischen den Neuaufl agen eines Prospektes (hier: 10/2014) häufi g Upgrades. Die jeweils aktuellsten Auslobungen fi nden Sie in unseren Produktinformationen.

Prem
ium

 Perform
ance M

oto-
renöl der Spitzenklasse m

it 
neuartiger X

TL
®

 -Technolo-
gie. Speziell entw

ickelt für 
V

W
- und M

ercedes-Benz-
M

odelle m
it Partikelfi ltern.

+  beste Kaltstarteigenschaften

+  geringerer Kraftstoff- und Ö
l-

verbrauch

+  verbesserte A
lterungsstabilität

+  herausragenden Leistungs-
reserven für m

oderne M
otoren 

m
it  / ohne W

artungsintervall-
verlängerung

G
T1 PR

O
 C

-3
SA

E 5W
-30

Spezifi kationen*:
–Freigaben*:
BM

W
 LO

N
G

LIFE-04
M

B-FREIG
A

BE 229.51
PO

RSCH
E C30

V
W

 504 00/507 00

FU
CH

S Em
pfehlungen*:

A
CEA

 C3
FIA

T 9.55535-S3 
FO

RD
 M

2C917-A



Prem
ium

 Perform
ance 

M
otorenöl der Spitzen-

klasse m
it neuartiger 

X
TL

®-Technologie. Speziell 
entw

ickelt für Fahrzeug-
M

odelle m
it Partikelfi ltern.

+  beste Kaltstarteigenschaften

+  geringerer Kraftstoff- und Ö
l-

verbrauch

+  verbesserte A
lterungsstabilität

+  herausragenden Leistungs-
reserven für m

oderne M
otoren 

m
it  / ohne W

artungsintervall-
verlängerung

G
T1 

SA
E 5W

-40

Spezifi kationen*:
A

CEA
 C3

A
PI SN

/SM
/CF

FO
RD

 M
2C917-A

Freigaben*:
BM

W
 LO

N
G

LIFE-04
M

B-FREIG
A

BE 226.5
M

B-FREIG
A

BE 229.31
PO

RSCH
E A

40
REN

A
U

LT RN
0700/RN

0710
V

W
 502 00/505 00/505 01

FU
CH

S Em
pfehlungen*:

FIA
T 9.55535-S2

*Unsere Spezifi kationen, Freigaben und Empfehlungen erfahren zwischen den Neuaufl agen eines Prospektes (hier: 10/2014) häufi g Upgrades. Die jeweils aktuellsten Auslobungen fi nden Sie in unseren Produktinformationen.

Prem
ium

 Perform
ance 

M
otorenöl der Spitzen-

klasse m
it neuartiger 

X
TL

®-Technologie. Spe-
ziell entw

ickelt für BM
W

-, 
M

ercedes-Benz und O
pel 

M
odelle m

it Partikelfi ltern.

+  beste Kaltstarteigenschaften

+  geringerer Kraftstoff- und Ö
l-

verbrauch

+  verbesserte A
lterungsstabilität

+  herausragenden Leistungs-
reserven für m

oderne M
otoren 

m
it  / ohne W

artungsintervall-
verlängerung

G
T1 PR

O
 FLEX

SA
E 5W

-30

Spezifi kationen*:
A

CEA
 C3

A
PI SN

/SM

Freigaben*:
BM

W
 LO

N
G

LIFE-04
dexos2TM

 (G
B2C0209075)

M
B-FREIG

A
BE 229.51

V
W

 502 00/505 00/505 01

FU
CH

S Em
pfehlungen*:

FIA
T 9.55535-S3 

FO
RD

 M
2C917-A

supersedes G
M

-LL-A
-025

supersedes G
M

-LL-B-025

M
it dem

 V
olksw

agen G
roup A

w
ard 2014 zeichnet

der V
olksw

agen K
onzern FU

CH
S EU

RO
PE SCH

M
IER-

STO
FFE für seine Innovationskraft, Entw

icklungs-
kom

petenz, Produktqualität und sein kom
petentes 

Projektm
anagem

ent aus. Profitieren Sie von der 
herausragenden Erfahrung von einem

 der führen-
den Entw

icklungspartner und Schm
ierstoffhersteller 

der deutschen A
utom

obilindustrie.
Testen Sie uns. w

w
w

.fuchs-europe.de
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2. Platz 
24h-Rennen 
N

ürburgring 2014

D
ie A

ngaben in dieser Broschüre beruhen auf den allgem
einen Erfahrungen und Kenntnissen der FU

CH
S EU

RO
PE SCH

M
IERSTO

FFE G
M

BH
 in der Entw

icklung und H
erstellung von Schm

ierstoffen und entsprechen 
unserem

 heutigen W
issensstand. D

ie W
irkungsw

eise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom
 konkreten Einsatzzw

eck, der A
pplikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der 

Bauteilvorbehandlung, eventuellem
 Schm

utzanfall von außen, etc. A
us diesem

 G
rund sind allgem

eingültige A
ussagen zur Funktion unserer Produkte nicht m

öglich.  
D

ie A
ngaben in dieser Broschüre stellen allgem

eine, nicht verbindliche Richtw
erte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine G

arantie für die Eignung des Produkts für den 
Einzelfall. 
 W

ir em
pfehlen daher, vor dem

 Einsatz unserer Produkte m
it den A

nsprechpartnern der FU
CH

S EU
RO

PE SCH
M

IERSTO
FFE G

M
BH

 ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der A
nw

endung und 
die Leistungsm

erkm
ale der Produkte zu führen. D

em
 A

nw
ender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen A

nw
endung auf deren Funktionssicherheit zu testen und m

it der gebotenen Sorgfalt einzusetzen. 
 U

nsere Produkte w
erden kontinuierlich w

eiterentw
ickelt. D

eshalb behalten w
ir uns das Recht vor, das Produktprogram

m
, die Produkte und deren H

erstellungsprozesse sow
ie alle A

ngaben in dieser Broschüre  
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem

 entgegenstehen. A
lle A

lle früheren Veröffentlichungen verlieren m
it Erscheinen dieser  

Broschüre ihre G
ültigkeit. 

 Vervielfältigungen jeder A
rt und Form

 bedürfen der vorherigen schriftlichen G
enehm

igung der FU
CH

S EU
RO

PE SCH
M

IERSTO
FFE G

M
BH

.
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